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RSW.05

chytra Ctecka nove generace

RSW.05 je univerzalni Cteci zarizeni, které

diky podpore technologii NFC a Bluetooth,
umoznuje identifikaci Sirokou skalou
meédii. Je vyuzitelna jak pro rozsireni
moznosti stavajicich pristupovych,
dochazkovych a jinych identifikacnich
systémd, tak pro ovladani jednotlivych
vstupl. Zajistuje bezpecné fizeni pristupu
do objektd kritické infrastruktury

s vyuzitim kryptografickych protokold.

DOKONALA V KAZDEM DETAILU

vymenitelny designovy kryt
modern{ vzhled s ddrazem na ergonomii
precizni zpracovani a robustni konstrukce

vyuziti klasickych materidld — je libo dfevo,
plast nebo beton?

UNIVERZALNI A BEZPECNA

Siroké moznosti identifikace
mobilem pres NFC nebo Bluetooth

médii MIFARE Classic, MIFARE DESFire
nebo NFC s volitelnou konfiguraci Sifrovani

kartami LEGIC Prime a LEGIC Advant

podpora univerzalnich i Sifrovanych
komunikacnich standardd, jako jsou OSDP
(RS485), RS232 nebo Wiegand
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SNADNA KONFIGURACE

Zvladnout bezbfehé moznosti konfigurace
RSW.05 pomaha prehledna mobilni aplikace

i sada konfiguracénich karet. Lze tak snadno

a rychle zmeénit potfebné nastaveni bez nutnosti
demontéaze ¢tecky. Samozfejmé s dirazem na
maximalni bezpecnost.

IDENTIFIKACE MOBILEM

Diky technologiim NFC a Bluetooth ¢tecka RSW.05
umozniuje pohodInou uzivatelskou identifikaci
pomoci mobilniho telefonu.

Kromé vlastni platformy IMAporter Mobile Access
CteCka podporuje i sluzbu LEGIC Connect. Obé
platformy jsou urcené pro chytrou spravu a
distribuci mobilnich kli¢( pres cloud s moZnou

BEZPECNOST NA DRUHOU

Pozadujete maximalni bezpecnost pro vas objekt?
Cte¢ka RSW.05 nabizi end-to-end zabezpedeni na
vysoké urovni. Podporuje Sifrovana identifikacni média
DESFire a LEGIC, prenos pres Sifrovany protokol OSDP
a kryptografické plug-and-play moduly SAM.

TECHNICKE PARAMETRY

Pracovni kmitocet: NFC: 13,56 MHz
BLE: 2,6 GHz
Standard: ISO/IEC 14443, 15693

LEGIC PRIME RF standard

Typy ID médii: MIFARE DESFire, MIFARE Classic,
MIFARE Ultralight, HID iCLASS,
LEGIC prime, LEGIC advant,

navaznosti na pristupovy system.

Identifikace mobilem:

Podporované telefony:

Komunikacni rozhrani:

Konektor SAM:
Pripojovaci kabel:
Certifikace:

Indikace:

Barva:

Rozméry:

Pracovni teplota okoli:

Klimaticka odolnost:
Stupen kryti:
Napajeci napéti:

Spotreba:

CESKY VYROBEK

IMAporter Mobile Access
LEGIC Connect

Android s NFC
i0S

zabezpeceny protokol OSDP (RS485)
RS232

Wiegand

Mini SIM (volitelny)

LIYCY 12x 0,74 mm?% 3 m

CE

zelena a ¢ervena LED dioda,
akusticka signalizace

¢erna RAL9004
120 x 54 x 26 mm
-25az+50 °C
tfida prostredi IV
IP 65

9az15Vss

50 mA (bez aktivniho BLE)
120 mA (s aktivnim BLE)
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