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® IMAcheck Attend

ZPUSOB POUZITI CHYTRY SYSTEM NOTIFIKACI

Zameéstnanec (student, dité, ...) priklada k dochazkové- IMAcheck Attend umoznuje nastaveni kontrolnich

mu terminalu své identifikacni médium (privések, sa- funkci, které dokazou vyhodnotit podezrelé situace.
molepka, karta...). TiIm ma zaméstnavatel (Feditel Skoly, MUze se jednat napr. o pozdni pfichody, pridavani
vedouci krouzkuy, ...) prehled kolik osob je aktualné odpracovanych polozek v dobé volna, pokus o uziti
pritomno a v kolik hodin kdo priSel nebo odesel. nespravného tarifu apod. Pokud k takové situaci dojde,
Data o pfichodech a odchodech se zabezpecené posle systém automaticky upozornéni zaméstnavateli.
ukladaji na internetu, kde jsou i zalohovana a vam Na vybér je notifikace pres e-mail nebo SMS.

jsou zpristupnéna pomoci webového prohlizece, a to
odkudkoli a kdykoliv.

TECHNICKE SPECIFIKACE

Parametry ¢tecky ID médii: Android 4.3 a vy§si + NFC / BLE

Varianty provedeni ¢tecky: mobilni telefony od stylovych po outdoorové
profesionalni terminal FAMOCO

Moznosti pfipojeni: WiFi / mobilni data, off-line
Moznosti off-line pfipojeni: moznost uloZeni zaznamu dle velikosti paméti telefonu v Fadu tisict zaznamu
Typy identifikacnich médii: NFC média: ISO14443 (Mifare Tk, DESFire EV1, Ultralight, NTAG20x, NTAG21x, PayPass, aj.)

- privésky, karty, samolepky, moZnost objednat potisk dle vlastniho navrhu
BLE média: Bluetooth 4.X (iBeacon, smart watch, aj.)

Cteci vzdalenost: NFC média: az 70 mm, BLE média: 50 mm az 10 m
Pouzité Sifrovani: SHA-256
Vydrz baterii: Moznost provozu mobilnich terminalt na baterii, vydrz na zakladé parametri koupeného

terminalu, moznost rozsifit kapacitu externi powerbankou.



