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POPIS PRODUKTU

IMAcheck Care je mobilni evidencni systém urceny
k Fizeni a kontrole terénnich pracovnikd ve zdra-
votnictvi a socialnich sluzbach. Systém eviduje
informace o tom, kdy zdravotni sestra dorazila

k pacientovi, jak dlouho se zdrzela, jaké léky mu
podala nebo jakou nameérila teplotu a tlak.

Datoveé zaznamy jsou sdileny do nadstavbového
systému zdravotnického zarizeni. Kazdy terénni
pracovnik je vybaven mobilnim telefonem s ope-
racnim systémem Android a technologii NFC nebo
Bluetooth Low Energy. Pacienti jsou vybaveni iden-
tifikacnim médiem, které zdravotnicky personal pfi
prichodu k pacientovi nacte mobilnim telefonem.
Alternativou k chytrému mobilnimu telefonu je
napfr. inteligentni ctecka FAMOCO. IMAcheck Care
je cenove dostupny systém, ktery prinasi revoluci
ve sluzbach terénni zdravotnické a socialni péce.

HLAVNi VYHODY

funguje jako sluzba — platite, jen kdyz
vyuzivate
cenove dostupny hardware

intuitivni sprava, kterou si provadite sami

jednoduché pouziti, v€éetné statistik
a exportu

ziskate prehled o vasich zaméstnancich
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® IMAcheck Care

ZPUSOB POUZITI CHYTRY SYSTEM NOTIFIKACI

Terénni zaméstnanec obchazi pacienty v domaci péci. IMAcheck Care umoznuje nastaveni kontrolnich

Pfi prichodu a odchodu priklada identifikacni médium funkei, které dokazou vyhodnotit podezrelé situace.
pacienta ke svému mobilnimu zafizeni. Diky tomu ma MUZe se jednat napf. o pozdni pfichody, netypické
zameéstnavatel nebo rodinny prislusnik prehled doby prichodu a odchodu k pacientovi apod. Pokud

o tom, zda pracovnik splnil svou povinnost a jak dlouho k takové situaci dojde, posle systém automaticky

se u pacienta zdrzel. Behem pobytu u pacienta muze upozornéni zameéstnavateli. Na vybér je notifikace pres
terénni pracovnik vyplnit i dalsi informace o aktualnim e-mail nebo SMS.

zdravotnim stavu nebo podanych lécich. VSechna data
se zabezpecené ukladaji na internetu, kde se auto-
maticky zalohuji. Pfes webové rozhrani jsou k dispozici
opravnénym uzivatelim odkudkoliv a kdykoliv.

TECHNICKE SPECIFIKACE

Parametry ctecky ID médii: Android 4.3 a vyssi+ NFC / BLE

Varianty provedeni ¢tecky: mobilni telefony od stylovych po outdoorové
profesionalni terminal FAMOCO

MozZnosti pripojeni: WiFi / mobilni data, off-line
Moznosti off-line pripojeni: moznost ulozeni zaznamu dle velikosti paméti telefonu v Fadu tisicti zaznamd
Typy identifikacnich médii: NFC média: ISO14443 (Mifare 1k, DESFire EV1, Ultralight, NTAG20x, NTAG21x, PayPass, aj.)

- privésky, karty, samolepky, moznost objednat potisk dle vlastniho navrhu
BLE média: Bluetooth 4.X (iBeacon, smart watch, aj.)

Cteci vzdalenost: NFC média: az 70 mm, BLE média: 50 mm az 10 m
Pouzité Sifrovani: SHA-256
VydrzZ baterii: MoZnost provozu mobilnich terminald na baterii, vydrz na zékladé parametrt koupeného

terminalu, moznost rozsifit kapacitu externi powerbankou.



